PBWR-0315/2/10
Załącznik Nr 1 do SIWZ


SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dotyczy przetargu nieograniczonego Nr sprawy PBWR-0315/2/10

 „Dostawa sprzętu informatycznego”
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie
Oferowany sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany w innych projektach, pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. Zamawiający przewiduje zakup sprzętu informatycznego w ramach wydatków bieżących dlatego cena jednostkowa żadnej pozycji asortymentowej nie może przekroczyć kwoty 3500 zł brutto.
Ilekroć w niniejszym opisie wskazane są znaki towarowe lub oznaczenie pochodzenia elementów przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych.

1. Komputer osobisty - 20 szt.
	L.p.
	Parametr
	Wymagania minimalne

	1.1.
	Procesor
	Intel Core 2 Duo E7500 (2,93 GHz, FSB 1066MHz, cache 3 MB)
lub równoważny o wydajności nie mniejszej niż wymieniony. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego Wykonawca powinien wykonać testy wydajności obu procesorów i załączyć je do oferty. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przeprowadzonych testów. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w terminie 7 dni od wezwania przez Zamawiającego obu zestawów (zamawianego i oferowanego) wraz z oprogramowaniem testującym i wynikami przeprowadzonymi przez Wykonawcę

	1.2.
	Pamięć RAM
	4096 MB (2x2048 MB), DDR2, 800MHz, dual channel

	1.3.
	Dysk twardy
	SATA II, 500GB, 7200 obr./min, 8Mb cache

	1.4.
	Karta graficzna 
	Zintegrowana z płytą główną z możliwością dynamicznego przydzielania pamięci w obrębie pamięci systemowej do 256MB, obsługująca MS DirectX 10, OpenGL 2.01

	1.5.
	Karta dźwiękowa
	Zintegrowana z płytą główną, zgodna z high definition, 24bitowa konwersja CA i AC

	1.6.
	Karta sieciowa
	Zintegrowana z płytą główną, 10/100/1000 Mbit/s, RJ45

	1.7.
	Bezprzewodowa karta sieciowa
	IEEE 802.11b/g

	1.8
	Napęd CD/DVD
	DVD±RW, Dual Layer, prędkość 8x

	1.9.
	Czytnik kart pamięci
	Zintegrowany z obudową 8-in-1 (Secure Digital SD, Secure Digital Input Output SDIO, MultiMediaCard MMC, Memory Stick Memory Stick PRO, xD-Picture Card, HiSpeed-SD, Hi Capacity-SD)

	1.10.
	Wyświetlacz LCD
	19’’, WXGA+ 1440x900, matowy

	1.11.
	Kamera
	Zintegrowana z obudową, rozdzielczość 1,3 megapiksela

	1.12.
	Mikrofon 
	Zintegrowany z obudową 

	1.13.
	Porty wejścia-wyjścia
	6 portów USB 2.0 (3 z tyłu obudowy, 3 z boku)

2 porty PS/2 (mysz, klawiatura)

1 port RJ-45 10/100/1000

1 port IEEE 1394a (z boku)

1 port szeregowy

1 port równoległy

1 gniazdo słuchawkowe (z boku obudowy)

1 gniazdo mikrofonowe (z boku obudowy)

	1.14.
	Głośniki
	Stereo 2x2W, zintegrowane z obudową

	1.15.
	Obudowa
	Typu All-in-One, czarna

1 wnęka 5,25’’ 
1 wnęka 3,5’’

Złącze blokady Kensington Lock
Zasilacz o mocy min. 130W

	1.16.
	Klawiatura
	Dołączona do zestawu, USB, czarna

	1.17.
	Mysz
	Dołączona do zestawu, optyczna z rolką, 2 przyciski, USB, czarna

	1.18.
	System operacyjny
	Microsoft Windows 7 Professional PL lub równoważny
Niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu, dołączony nośnik z oprogramowaniem

	1.19.
	Dołączone oprogramowanie
	Oprogramowanie do nagrywania płyt CD/DVD, Oprogramowanie do odtwarzania płyt DVD

	1.20.
	Certyfikaty i standardy
	Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (dołączyć dokument potwierdzający)

Oferowany sprzęt musi posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę z systemem operacyjnym Windows 7 (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL)

Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 17 dB (załączyć oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną  akredytowaną jednostkę)

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

	1.21.
	Gwarancja 
	36 miesięcy w miejscu instalacji, 

czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia,
uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego


2. Komputer przenośny - 2 szt.
	L.p.
	Parametr
	Wymagania minimalne

	2.1.
	Procesor
	Intel Core i3-370M (2,40 GHz, cache 2 MB)
lub równoważny o wydajności nie mniejszej niż wymieniony. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego Wykonawca powinien wykonać testy wydajności obu procesorów i załączyć je do oferty. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przeprowadzonych testów. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w terminie 7 dni od wezwania przez Zamawiającego obu zestawów (zamawianego i oferowanego) wraz z oprogramowaniem testującym i wynikami przeprowadzonymi przez Wykonawcę

	2.2.
	Pamięć RAM
	DDR3, 3072 MB, 1066MHz, możliwość rozbudowy do 8 GB

	2.3.
	Dysk twardy
	SATA, 320GB, 7200 obr./min

	2.4.
	Karta graficzna 
	Zintegrowana z płytą główną z możliwością dynamicznego przydzielania pamięci w obrębie pamięci systemowej do 256MB, ze sprzętowym wsparciem dla MS DirectX 10, Shader 4.0

	2.5.
	Karta dźwiękowa
	Zintegrowana z płytą główną, zgodna z high definition

	2.6.
	Karta sieciowa
	Zintegrowana z płytą główną, 10/100/1000 Mbit/s, RJ45

	2.7.
	Bezprzewodowa karta sieciowa
	IEEE 802.11b/g/n
dedykowany przełącznik umożliwiający włączenie/wyłączenie łączności bezprzewodowej

	2.8
	Bluetooth
	Zintegrowany w obudowie 

	2.9.
	Napęd CD/DVD
	DVD±RW, Dual Layer, prędkość 8x

	2.10.
	Czytnik kart pamięci
	SD, SDIO, MMC, Memory Stick, Memory Stick PRO, xD, Hi Speed SD, Hi Capacity SD

	2.11.
	Wyświetlacz LCD
	15,6’’, WXGA 1366 x 768, LED, matowy

	2.12.
	Kamera
	Zintegrowana z obudową, rozdzielczość 2 megapiksele

	2.13.
	Mikrofon
	Zintegrowany z obudową

	2.14.
	Modem 3G
	Zintegrowany w obudowie HSDPA

	2.15.
	Porty wejścia-wyjścia
	4 porty USB 2.0 (w tym jeden o funkcjonalności eSATA)
1 port HDMI
1 port VGA

1 port RJ-45 10/100/1000

1 gniazdo słuchawkowe 

1 gniazdo mikrofonowe 

1 port Express Card 34mm

	2.16.
	Głośniki
	Stereo, zintegrowane z obudową

	2.17.
	Bateria
	Li-Ion, 6 komorowa, minimum 55Wh

	2.18.
	Zasilacz
	Dołączony zasilacz o mocy minimum 65W

	2.19.
	Klawiatura
	Standardowa, podwójne klawisze enter, backspace oraz lewy i prawy Shift, odporna na zalanie

	2.20.
	Substytut myszki
	Touchpad 240cpi

	2.21.
	System operacyjny
	Microsoft Windows 7 Professional PL lub równoważny
Niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu, dołączony nośnik z oprogramowaniem

	2.22.
	Dołączone oprogramowanie
	Oprogramowanie do nagrywania płyt CD/DVD, Oprogramowanie do odtwarzania płyt DVD

	2.23.
	Torba
	Wzmocniona torba na laptopa, 2 komorowa

	2.24.
	Certyfikaty i standardy
	Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (dołączyć dokument potwierdzający)

Oferowany sprzęt musi posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę z systemem operacyjnym Windows 7 (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL)

	2.25.
	Gwarancja 
	36 miesięcy w miejscu instalacji, 

czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia,

uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego


3. Stacja dokująca  - 1 szt.

	L.p.
	Parametr
	Wymagania minimalne

	3.1.
	Stacja dokująca
	Stacja dokująca kompatybilna z laptopem Lenovo R500 (P/N: 2732-7UG)
producenta laptopa

	3.2.
	Zasilacz
	90W producenta stacji dokującej 

	3.3.
	Porty
	4 porty USB 2.0

1 port PS/2

1 port LAN RJ45

1 port modemu RJ11

1 port VGA

1 port DVI-D

1 port szeregowy

1 port równoległy

1 gniazdo słuchawkowe

1 gniazdo mikrofonowe


4. Pamięć RAM – 200 szt.
	L.p.
	Parametr
	Wymagania minimalne

	4.1.
	Pojemność pamięci
	512 MB

	4.2.
	Typ pamięci
	DDR

	4.3.
	Częstotliwość szyny 
	400MHz


5. Klawiatura – 20 szt.

	L.p.
	Parametr
	Wymagania minimalne

	5.1.
	Układ klawiszy
	Standardowy, podwójne klawisze enter, backspace oraz lewy i prawy shift

	5.2.
	Typ
	Przewodowa, długość przewodu 1,5m

	5.3.
	Złącze
	USB

	5.4.
	Kolor
	Czarny lub grafitowy

	5.5.
	Gwarancja
	24 miesiące


6. Mysz – 20 szt.

	L.p.
	Parametr
	Wymagania minimalne

	6.1.
	Sensor
	Optyczny 1000dpi

	6.2.
	Typ
	Przewodowa, długość przewodu 1,8m, złącze USB

	6.3.
	Liczba przycisków
	2

	6.4.
	Liczba rolek
	1

	6.5.
	Kolor
	Czarny lub grafitowy

	6.6.
	Gwarancja
	36 miesięcy gwarancji fabrycznej


7. Dysk twardy PATA – 10 szt.

	L.p.
	Parametr
	Wymagania minimalne

	7.1.
	Pojemność
	160GB

	7.2.
	Interfejs
	IDE ATA 133

	7.3.
	Rozmiar cache
	8MB

	7.4.
	Prędkość obrotowa
	7200 obr./min.

	7.5.
	Format
	3,5’’

	7.6.
	Gwarancja
	36 miesięcy


8. Dysk twardy SATA – 10 szt.

	L.p.
	Parametr
	Wymagania minimalne

	8.1.
	Pojemność
	500GB

	8.2.
	Interfejs
	SATA II

	8.3.
	Rozmiar cache
	32MB

	8.4.
	Prędkość obrotowa
	7200 obr./min.

	8.5.
	Format
	3,5’’

	8.6.
	Gwarancja
	36 miesięcy


9. Listwy zasilające – 10 szt.

	L.p.
	Parametr
	Wymagania minimalne

	9.1.
	Ilość gniazd sieciowych
	8 szt., kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym (system 2P+Z)

	9.2.
	Długość przewodu
	3 m, możliwość wyprowadzenia przewodu z każdej strony listwy

	9.3.
	Bezpiecznik
	1 bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V

	9.4.
	Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego
	25 ns

	9.5.
	Prąd znamionowy obciążenia
	10A

	9.6
	Nominalny prąd wyładowczy
	2kA (L/N) - 8/20µs

	9.7.
	Maks. prąd wyładowczy
	6,5kA (L/N) - 8/20µs

	9.8.
	Wyłącznik
	Podświetlany

	9.10.
	Gwarancja
	60 miesięcy


10. Listwy zasilające – 10 szt.

	L.p.
	Parametr
	Wymagania minimalne

	9.1.
	Ilość gniazd sieciowych
	8 szt., kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym (system 2P+Z)

	9.2.
	Długość przewodu
	3 m, możliwość wyprowadzenia przewodu z każdej strony listwy

	9.3.
	Bezpiecznik
	1 bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V

	9.4.
	Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego
	25 ns

	9.5.
	Prąd znamionowy obciążenia
	10A

	9.6
	Nominalny prąd wyładowczy
	2kA (L/N) - 8/20µs

	9.7.
	Maks. prąd wyładowczy
	6,5kA (L/N) - 8/20µs

	9.8.
	Wyłącznik
	Podświetlany

	9.10.
	Gwarancja
	60 miesięcy
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