PBWR-0315/1/15
Załącznik Nr 1 do SIWZ


SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dotyczy przetargu nieograniczonego Nr sprawy PBWR-0315/1/15
 „Dostawa sprzętu informatycznego”
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie
Oferowany sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany w innych projektach, pochodzić 
z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. Ilekroć w niniejszym opisie wskazane są znaki towarowe lub oznaczenie pochodzenia elementów przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych.

1. Serwery - 2 szt.
	L.p.
	Parametr
	Wymagania minimalne

	1.1.
	Obudowa
	Obudowa typu rack o maksymalnej wysokości 2U, wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w standardowej szafie teleinformatycznej, wysuwanie serwera do celów serwisowych wraz z organizatorem kabli.
Obudowa powinna umożliwiać instalację minimum 16 dysków twardych 2,5 cala.

	1.2.
	Płyta główna
	Dedykowana płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów.
Płyta powinna obsługiwać do 768GB pamięci RAM, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 24 sloty przeznaczone na pamięć.

	1.3.
	Procesor
	Dwa procesory minimum dwunastordzeniowe dedykowane do pracy z oferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku minimum 1000 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie internetowej www.spec.org dla konfiguracji dwuprocesorowej.

Do oferty należy załączyć wynik testu dla oferowanego modelu serwera wraz z oferowanym modelem procesora.

	1.4.
	Chipset
	Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych.

	1.5.
	Pamięć RAM
	Minimum 256  GB pamięci RAM typu RDIMM o częstotliwości pracy 2133MHz.

Wymagana możliwość ustawienia zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Lockstep

	1.6.
	Złącza rozszerzeń
	Minimum pięć slotów PCI-Express x8 generacji 3.

Minimum jeden slot PCI-Express x16 generacji 3 pełnej długości i wysokości.

	1.7.
	Karta graficzna
	Zintegrowana karta graficzna  umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024

	1.8.
	Porty
	Minimum 4 porty USB z czego min. 2 w technologii 3.0, 

2 porty RJ45, 

2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232.

Rozwiązanie nie może zostać uzyskane przy pomocy adapterów przejściówek czy dodatkowych kart.

	1.9.
	Interfejsy sieciowe
	Minimum dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie SFP+ wraz z wkładkami SR 10Gb SFP+ , interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów PCI Express oraz portów USB. Wsparcie dla protokołów iSCSI Boot oraz IPv6. Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających:

· minimum dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie BaseT

· dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie SFP+

· cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT

Zainstalowana dodatkowo w złączu PCI Express karta sieciowa posiadające min. 4 interfejsy 1Gb/s Ethernet BaseT.

W komplecie 4 sztuki kabli światłowodowych wielomodowych ze złączami LC-LC o długości minimum 3m.

	1.10.
	Interfejsy Fiber Channel
	Minimum dwie karty jednoportowe 16Gb/s Fiber Channel wraz z dedykowanymi wkładkami.

W komplecie 4 sztuki kabli światłowodowych wielomodowych ze złączami LC-LC o długości minimum 5m.

	1.11.
	Kontroler dysków
	Sprzętowy kontroler dyskowy, umożliwiający obsługę dysków z prędkościami transferu 6, 12 Gb/s;  umożliwiający skonfigurowanie na wewnętrznej pamięci dyskowej zabezpieczeń RAID poziomu 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, wyposażony w wbudowaną, nieulotną pamięć cache o pojemności min. 2GB.

	1.12.
	Wewnętrzna pamięć masowa
	Możliwość instalacji minimum 9.5TB w wewnętrznej pamięci masowej typu Hot Plug 15k RPM, możliwość instalacji dysków twardych typu: SATA, NearLine SAS, SAS, SSD oraz SED dostępnych w ofercie producenta serwera.

W serwerze powinny być zainstalowane:

· minimum 10 dysków twardych o pojemności co najmniej 1.2TB SAS 10k RPM każdy 
· minimum 4 dyski twarde o pojemności co najmniej 600GB SAS 15k RPM każdy.
Zainstalowana dodatkowa redundantna, wewnętrzna pamięć masowa typu flash, dedykowana dla hypervisora wirtualizacyjnego o łącznej pojemności min. 32GB, umożliwiająca konfigurację zabezpieczenia typu "mirror" lub RAID 1 z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia wymaganej minimalnej ilości wewnętrznej pamięci masowej w serwerze.

	1.13.
	Napęd optyczny
	Wbudowany napęd optyczny umożliwiający odczyt nośników DVD.

	1.14.
	Zasilanie
	Redundantne zasilacze Hot Plug o mocy maksymalnej 750W każdy wraz z kablami zasilającymi o długości minimum 2m każdy.

	1.15.
	Chłodzenie
	Minimum 6 redundantnych wentylatorów Hot-Plug.

	1.16
	Diagnostyka i bezpieczeństwo
	Elektroniczny panel informacyjny  umieszczony z przodu obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze.
Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. 

Fabryczne oznaczenie urządzenia, wykonane przez producenta serwera informujące m.in. o numerze serwisowym serwera, modelu serwera.

Fizyczne zabezpieczenie dedykowane przez producenta serwera uniemożliwiające wyjęcie dysków twardych umieszczonych na froncie obudowy przez nieuprawnionych użytkowników.

	1.17.
	Karta zarządzająca
	Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego umożliwiająca:

· zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej,
· zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera),
· szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz uwierzytelnianie i autoryzację użytkownika,
· możliwość podmontowania  zdalnych wirtualnych napędów,
· wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury,
· wsparcie dla IPv6, 
· wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH,
· możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer,
· możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer,
· integracja z wdrożoną w Bibliotece usługą katalogową Active Directory, 
· możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie,
· wsparcie dla dynamic DNS,
· wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej,
· możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232,
· możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB umieszczone na froncie obudowy.

Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania:

· wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych,
· możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta,
· wsparcie dla protokołów – WMI, SNMP, IPMI, WSMAN, Linux SSH,
· możliwość oskryptowywania procesu wykrywania urządzeń,
· możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram,
· szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów,
· możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS,
· grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika,
· możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach,
· automatyczne skrypty CLI umożliwiające dodawanie i edycję grup urządzeń,
· szybki podgląd stanu środowiska,
· podsumowanie stanu dla każdego urządzenia,
· szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu,
· generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia,
· filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń,
· integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej,
· możliwość przejęcia zdalnego pulpitu,
· możliwość podmontowania wirtualnego napędu,
· automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczególnych alertów w tym automatyczne tworzenie zgłoszeń serwisowych w oparciu o standardy przyjęte przez producenta oferowanego w tym postępowaniu serwera,
· kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów,
· możliwość importu plików MIB,
· możliwość definiowania ról administratorów,
· możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego serwerów,
· aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania),
· możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta,
· możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwera,
· moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych.
Karta musi być wyposażona w dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet.

	1.18.
	Certyfikaty
	Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001 oraz ISO-14001 (należy załączyć do oferty).
Serwer musi posiadać deklaracja CE (należy załączyć do oferty).

Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012 R2 (wydruk ze strony należy załączyć do oferty).
Oferowany serwer musi znajdować się na liście VMware Compatibility Guide i posiadać status supported dla ESXi w wersjach 5.1U2, 5.5U2 oraz 6.0 (wydruk ze strony należy załączyć do oferty).

	1.19.
	Dokumentacja
	Zamawiający wymaga aby dokumentacja (instrukcja obsługi, instalacji itp.) do oferowanego serwera była w języku polskim lub angielskim.

Dokumentację należy dołączyć do serwera w formie papierowej lub elektronicznej ewentualnie należy wskazać adres, z którego można ją pobrać (bez dodatkowych opłat) w formie elektronicznej.

	1.20.
	Gwarancja
	Minimum siedem lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do końca następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. 

W przypadku awarii diagnostyka przeprowadzona przez pracownika autoryzowanego serwisu producenta w miejscu instalacji.

W przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego - dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty.
Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia, oraz pobieranie uaktualnień firmware oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera.

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty.

Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem– dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Gwarancja musi obejmować wszystkie elementy serwera, w szczególności dyski twarde, wentylatory, zasilacze, przez cały okres gwarancyjny. 


2. Komputery przenośne - 2 szt.
	L.p.
	Parametr
	Wymagania minimalne

	2.1.
	Zastosowanie
	Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb administracji wdrożonego oprogramowania w Bibliotece, aplikacji biurowych, aplikacji obliczeniowych, wirtualizacji serwerów, w szczególności WDS, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna.

	2.2.
	Ekran
	Ekran o przekątnej minimium 14", rozdzielczość FHD (1920 x 1080) z podświetleniem LED i powłoką przeciwodblaskową, jasność minimium 300 nits, kontrast 600:1 , maksymalny rozmiar plamki 0,162mm, tylna obudowa matrycy magnezowa.

	2.3.
	Procesor
	Procesor wielordzeniowy osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 4300 punktów według wyników ze strony  http://www.cpubenchmark.net na dzień nie wcześniejszy niż 18/03/2015.
Do oferty należy załączyć wynik testu.

	2.4.
	Płyta główna
	Wyposażona przez producenta w dedykowany chipset dla oferowanego procesora. 

	2.5.
	Pamięć RAM
	Minimium 16GB (2x8192MB) DDR3L 1600 MHz możliwość rozbudowy do min 32GB, wymagane min. 2 sloty na pamięci.

	2.6.
	Pamięć masowa
	Minimum 500GB wykonany w technologii hybrid.

	2.7.
	Karta graficzna
	Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej.

Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 550 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie : http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

	2.8.
	Klawiatura
	Klawiatura z powłoką antybakteryjną, odporna na zalanie cieczą, z wbudowanym w klawiaturze podświetleniem z możliwością manualnej regulacji zarówno w BIOS jak i z poziomu systemu operacyjnego, (układ US -QWERTY), min 82 klawisze.

	2.9.
	Multimedia
	Dwukanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo o średniej mocy 2x2W, wbudowany wewnętrzny wzmacniacz głośników.

Mikrofon z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy wbudowany w obudowę matrycy. 
Kamera internetowa o rozdzielczości min. 1280x720 pixeli trwale zainstalowana w obudowie matrycy.

	2.10.
	Bateria i zasilanie
	Min. 4-cell.

Umożliwiająca jej szybkie naładowanie do poziomu 80% w czasie 1 godziny i do poziomu 100% w czasie 2 godzin.
Bateria demontowana bez konieczności użycia narzędzi i bez konieczności demontażu dolnej obudowy notebooka.

	2.11.
	Wymiary
	Szerokość: max 350 mm 

Wysokość: max 25 mm 

Głębokość: max 250 mm

	2.12.
	Obudowa
	Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wykonane ze wzmacnianego metalu, dookoła matrycy gumowe uszczelnienie chroniące klawiaturę notebooka po zamknięciu przed kurzem i wilgocią. 

Kąt otwarcia notebooka min 180 stopni. 
Obudowa spełniająca normy MIL-STD-810G (załączyć do oferty oświadczenie z zakresu przeprowadzonych testów) :

METHOD 501.5 HIGH TEMPERATURE Procedure I Induced (Storage and Transition) Conditions 

METHOD 501.5 HIGH TEMPERATURE Procedure II – Operation Cycling temperature exposure 

METHOD 502.5 LOW TEMPERATURE Procedure I (Exaggerated) 

METHOD 502.5 LOW TEMPERATURE Procedure II 

METHOD 507.5 Procedure II Humidity Aggravated Cycle 

METHOD 510.5 SAND AND DUST Procedure I 

METHOD 514.6 VIBRATION Procedure I 

METHOD 514.6 VIBRATION Procedure I 

Method 516.6 SHOCK Procedure I: Functional Shock 

Method 516.6 SHOCK Procedure IV: Transit Drop; Modified to be dropped at 30

Method 516.5 SHOCK Procedure II: Material to be Packaged 

Method 516.5 SHOCK Procedure V: Crash Hazard Shock 

Method 516.6 SHOCK Procedure VI: Bench Handling 

	2.13.
	Wirtualizacja
	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji  procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w  BIOSie systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).

	2.14.
	BIOS
	BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, wymagana pełna obsługa za pomocą klawiatury i myszy lub urządzenia wskazującego zintegrowanego (wmontowanego na stałe) w oferowanym urządzeniu.
Funkcja blokowania/odblokowania startowania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.

Funkcja blokowania/odblokowania startowania stacji roboczej z USB.
Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego.

Możliwość włączenia/wyłączenia wbudowanej karty sieciowej LAN.
Możliwość włączenia/wyłączenia PXE.
Możliwość włączenia/wyłączenia technologii raportowania i zgłaszania błędu zainstalowanego dysku twardego podczas uruchamiania systemu.
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera USB.
Możliwość włączenia/wyłączenia dosilenia portu USB.
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera audio.
Możliwość włączenia/wyłączenia podświetlenia wbudowanego w klawiaturę.

Możliwość włączenia/wyłączenia urządzeń :

· mikrofonu
· kamery

· czytnika multimedialnych kart.
Możliwość włączenia/wyłączenia szybkiego ładownia baterii.
Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN/WLAN – zdalne uruchomienie komputera za pośrednictwem sieci LAN i WLAN – min. trzy opcje do wyboru: tylko LAN, tylko WLAN, LAN oraz WLAN.
Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego.
Możliwość ustawienia jasności matrycy oddzielnie dla pracy podczas zasilania z baterii i zasilacza.
Możliwość ręcznego zdefiniowania zapotrzebowania na ilość rdzeni procesora dla aplikacji a w szczególności dla starszych, mających problemy z nowymi procesorami, wymagane min. dwa tryby:

· aktywny jeden rdzeń

· aktywne dwa rdzenie.
Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji, która pozwalająca na dynamiczną zmianę wartości mnożnika i napięcia [funkcja związana z architekturą procesora, nie dopuszcza się overclokingu].
Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji uśpienia procesora dla systemu operacyjnego w trybie bezczynności w celu zwiększenia oszczędności energii.

Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji procesora, która automatycznie zwiększa taktowanie procesora, gdy komputerowi potrzebna jest wyższa prędkość obliczeniowa.

Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji procesora, która automatycznie zwiększa wydajność obliczeń prowadzonych równolegle.
Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym.

Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego boot’owania które umożliwia min. :

· uruchamianie z system zainstalowanego na HDD

· uruchamianie systemu z urządzeń zewnętrznych typu HDD-USB, USB Pendrive, CDRW-USB

· uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem zintegrowanej karty sieciowej

· uruchamianie systemu z karty SD
· uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego

· upgrade BIOS bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego

· zmiany sposobu boot’owania z Legacy na UEFI lub z UEFI na Legacy bez konieczności wchodzenia do BIOS.

· dostęp do konsoli zaimplementowanej konsoli zarządzania zdalnego.

	2.15.
	Diagnostyka
	Wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego boot menu umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System opatrzony min. o funkcjonalność :

· test procesora [ min. cache ]

· test pamięci,

· test baterii,

· test wentylatora

· test dysku twardego

· test partycji rozruchowej systemu OS

· test matrycy

· test zasilacza

· test karty graficznej

· test portów USB

Wbudowany wizualny system diagnostyczny oparty na sygnalizacji za pomocą diod sygnalizujących pracę HDD, zasilania, WiFi umożliwiający wykrycie bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego min.:

· awarii procesora,

· błędu pamięci, 

· problemu z inicjalizacją systemu OS z HDD,

· awarii karty graficznej,

· awarii portów USB,

· braku pamięci,

· problemu z panelem LCD

· problemu z zainicjowaniem/obsługą pamięci

	2.16.
	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Próba usunięcia układu powinna spowodować uszkodzenie płyty głównej. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. 

Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej.

Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną działający nawet przy wyłączonym notebooku oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy.

Czytnik linii papilarnych. 
Kontaktowy czytnik SmartCard.

Złącze typu Kensington Lock.

	2.17.
	Certyfikaty
	Certyfikat ISO9001:2008 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty).
Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty).
Deklaracja zgodności CE (należy załączyć do oferty).
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki.
Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową (należy dołączyć wydruk ze strony).
Certyfikat EnergyStar 6.0 – załączyć do oferty oświadczenie.

	2.18.
	System operacyjny
	Ze względu na przeznaczenie oferowanego komputera Zamawiający wymaga zainstalowanego systemu operacyjnego Windows 8 Professional lub Windows 8.1 Professional. Klucz licencyjny Windows 8.1 Professional musi być zapisany trwale w BIOS.

	2.19.
	Oprogramowanie dodatkowe
	Zainstalowane oprogramowanie z bezterminową licencją tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych, umożliwiające :

· tworzenie kopii zapasowych na podstawie harmonogramu,
· tworzenie OS media,
· tworzenie kopii zapasowych na wskazanych przez użytkownika lokalizacjach [ min. lokalnie, sieć, chmura].

	2.20.
	Porty i złącza
	Wbudowane porty i złącza :

· minimium 1x 15-pin mini DisplayPort,
· minimium 1x 19-pin HDMI,
· minimium 1x RJ-45 (10/100/1000),
· minimium 2x USB 3.0,
· minimium 1x USB 3.0 dosilony, przeznaczony min. do obsługi bez dodatkowego zasilania zewnętrznych HDD,
· czytnik kart multimedialny wspierający karty SD 4.0,
· czytnik kart SmartCard,
· czytnik linii papilarnych, 
· współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe tzw. combo,
· dedykowany port umożliwiający podłączenie dedykowanej stacji dokującej [nie dopuszcza się stosowania rozwiązania tzw. replikator portów podłączany przez port USB],
· port zasilania,
· modem 4G LTE,
· moduł bluetooth 4.0 dopuszcza się współdzielony z kartą WiFi,
· touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą gestów, 
· zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci  WLAN obsługująca łącznie standardy  IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, w konfiguracji anten 1x1 lub 2x2.

	2.21.
	Gwarancja
	Minimum 5-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia.

W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku.

Gwarancja musi oferować przez cały okres:

· usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia oraz możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy,

· dostępność wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez cały rok,

· dostęp do portalu technicznego producenta, który umożliwi zamawianie części zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, mający na celu przyśpieszenie i procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki,

· szybkie wsparcie telefoniczne świadczone przez wykwalifikowanych konsultantów,

· wsparcie techniczne dla problemów z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem OEM.

Gwarancja na baterię minimum 2 lata.

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia producenta.
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